ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на специальные испытания и измерения в процессе производства работ на электрических кабелях и в электроустановках.
2. В расценках учтены затраты труда на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
выбор метода измерения;
сборку и разборку испытательных схем;
обеспечение специальных мероприятий по технике безопасности на объекте испытаний (измерений);
производство измерений.
3. В расценках с 01-11-010-02 по 01-11-010-05, 01-11-012-01, 01-11-014-01 учтены затраты на установку вспомогательных электродов и их соединение со средствами измерения и измеряемым объектом.
4. Расценки табл. 01-11-022 распространяется только на электрические машины и аппараты, установленные в силовых цепях.
5. По данному отделу определяются расценки на пусконаладочные работы, не учтенные расценками по другим отделам Сборника.
6. Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий расценку следует определять по расценке 01-11-028-01 с коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3.

	Шифр расценки
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.
	Затраты труда, чел.-ч

	
Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 01-11-001 Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом
Измеритель: I кабель (расценки 01 и 02); 500 м кабеля (расценка 3)

	
	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля, м, до:
	
	

	01-11-001-01
	500
	319,63
	25

	01-11-001-02
	1000
	511,40
	40

	01-11-001-03
	за каждые последующие 500 м добавлять к расценке 02
	191,77
	15

	
Таблица 01-11-002 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля
Измеритель: 1 измерение

	
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение, кВ, до:
	
	

	01-11-002-01
	35
	25,57
	2

	01-11-002-02
	330
	102,28
	8

	
Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 01-11-010 Измерение сопротивления растеканию тока
Измеритель: 1 измерение

	
	Измерение сопротивления растеканию тока:
	
	

	01-11-010-01
	заземлителя
	19,18
	1,5

	
	контура с диагональю, м, до:
	
	

	01-11-010-02
	20
	25,57
	2

	01-11-010-03
	200
	51,14
	4

	01-11-010-04
	500
	127,85
	10

	01-11-010-05
	1000
	204,56
	16

	
Таблица 01-11-011 Проверка наличии цепи между заземлителями и заземленными элементами
Измеритель: 100 точек

	01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	204,56
	16

	
Таблица 01-11-012 Определение удельного сопротивления грунта
Измеритель: 1 измерение

	01-11-012-01
	Определение удельного сопротивления грунта
	51,14
	4

	
Таблица 01-11-013 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
Измеритель: 1 токоприемник

	01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	19,18
	1,5

	
Таблица 01-11-014 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения
Измеритель: 1 точка прикосновения

	01-11-014-01
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, в сетях напряжением св. 1 кВ
	204,56
	16

	01-11-014-02
	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью
	12,79
	1

	
Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Таблица 01-11-020 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
Измеритель: 1 измерение

	01-11-020-01
	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
	51,14
	4

	
Таблица 01-11-021 Измерение переходных сопротивлений постоянному току
Измеритель: 1 измерение

	
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением, кВ, до:
	
	

	01-11-021-01
	10
	12,78
	1

	01-11-021-02
	35
	25,57
	2

	01-11-021-03
	110
	38,35
	3

	
Таблица 01-11-022 Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов
Измеритель: 1 измерение

	01-11-022-01
	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов
	6,39
	0,5

	
Таблица 01-11-023 Снятие характеристик
Измеритель: 1 характеристика

	
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов:
	
	

	01-11-023-01
	временных
	25,57
	2

	01-11-023-02
	скоростных
	38,35
	3

	
Таблица 01-11-024 Фазировка электрической линии или трансформатора
Измеритель: 1 фазировка

	
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ:
	
	

	01-11-024-01
	до 1
	12,78
	1

	01-11-024-02
	св. 1
	25,57
	2

	
Таблица 01-11-025 Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции
Измеритель: 1 измерение

	
	Измерение коэффициента:
	
	

	01-11-025-01
	абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	25,57
	2

	01-11-025-02
	нелинейности изоляции электрической машины
	38,35
	3

	
Таблица 01-11-026 Снятие осциллограмм и векторных диаграмм
Измеритель: I осциллограмма (расценка 01); 1 диаграмма (расценка 02)

	
	Снятие, обработка и анализ:
	
	

	01-11-026-01
	осциллограмм
	102,28
	8

	01-11-026-02
	векторных диаграмм
	25,57
	2

	
Таблица 01-11-027 Измерение токов утечки или пробивного напряжения
Измеритель: 1 измерение

	
	Измерение токов утечки:
	
	

	01-11-027-01
	или пробивного напряжения разрядника
	25,57
	2

	01-11-027-02
	ограничителя напряжения
	31,96
	2,5

	
Таблица 01-11-028 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
Измеритель: 1 линия (расценка 01); 1 измерение (расценка 02)

	
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:
	
	

	01-11-028-01
	кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	5,11
	0,4

	01-11-028-02
	обмоток машин и аппаратов
	1,28
	0,1

	
Таблица 01-11-029 Испытания трансформаторного масла
Измеритель: 1 испытание

	
	Испытание масла:
	
	

	01-11-029-01
	на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления
	613,68
	48

	01-11-029-02
	на пробой
	12,78
	1

	
Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ

Таблица 01-11-030 Измерение емкости конденсатора
Измеритель: 1 конденсатор

	
	Измерение емкости конденсатора: напряжением до 1 кВ:
	
	

	01-11-030-01
	однофазного
	25,57
	2

	01-11-030-02
	трехфазного
	51,14
	4

	
	однофазного напряжением, кВ:
	
	

	01-11-030-03
	10
	38,35
	3

	01-11-030-04
	35
	51,14
	4

	01-11-030-05
	110
	63,92
	5



